
Gás de Cozinha
DICAS DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) não é tóxico, mas é 
asfixiante e inflamável. Para evitar acidentes, instale o 
botijão corretamente e fique atento aos sinais de 
vazamento.
Em caso de emergência, ligue imediatamente para 199 
ou 193.

IMPORTANTE

SECRETARIA DE

SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA



CUIDADOS COM O BOTIJÃO

Adquira botijões em revendas autorizadas. 
Elas representam sua segurança quanto à 
qualidade do produto.

Visualize o produto, observe se o botijão está 
em boas condições.

O botijão deve ficar sempre do lado externo 
da residência, em local ventilado.

SINAIS DE VAZAMENTO

CUIDADOS AO INSTALAR O BOTIJÃO

5) Continue a rosquear até que fique firme e 
o som de vazamento pare.
6) Abra a válvula de liberação de gás.

O primeiro sinal de vazamento é o cheiro 
característico que produz.

Para confirmar, com uma esponja ou pano, 
aplique espuma de sabão na junção do 
regulador com a válvula de gás. Caso 
apareçam bolinhas, feche a válvula de 
liberação de gás e retire imediatamente o 
regulador.

Repita o teste do sabão na saída de gás. Se 
persistir o vazamento, solicite a troca do 
botijão na revenda. 

Mantenha o botijão em local ventilado. Pode 
ser levado até a rua, por exemplo.

1)  Retire o lacre.
2) Posicione o regulador no local 
corretamente: segure o bico do regulador na 
posição vertical.
3) Certifique-se de que a válvula de liberação 
de gás esteja fechada.
4) Gire a “borboleta” no regulador. Poderá ser 
ouvido um barulho característico ao escape 
de gás.


